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第一章   招标通告

1. 江苏省徐州市中等专业学校现对校内宿舍楼网络恢复工程进行公开招标，欢迎具备提供方案、设备、安装等资质和能力的制造商或经销商前来投标。

2. 招标货物名称、数量及主要技术规格详见本招标文件附录三。

3. 招标时间：2016年9月30日至2016年10月9日

4. 标书截止时间： 2016年10月9日9时之前，逾时恕不受理

5. 招标货物送达时间：于2016年10月20日前送达

6. 送标地点：江苏省徐州市中等专业学校招标办公室（校办）
7. 招标人：江苏省徐州市中等专业学校

8. 招标人地址：江苏省徐州市中等专业学校

9. 邮编：221000

10．联系人：电教中心： 郭老师  0516- 83107350
电教中心： 陈老师  0516- 83107338

第二章 技术规范及要求

第一节 总体要求

1. 总则

本技术要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术和国家标准、行业标准的优质产品。

投标人产品与本技术要求不一致时投标人应在投标文件中说明，并由招标人鉴定投标人产品能否达到要求，如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全符合要求。

投标人必须按本招标文件所提出的货物投标。

2. 技术要求规定以外的款项及标准的执行

投标人可以报其它的款项，但其技术要求应等同于或优于招标文件所规定的技术要求，投标人应提供必要的证明文件以证明产品的技术性能、可靠性及耐用性，能够使招标人完全满意。

投标人提供的产品应标明所执行的标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一标准同时有几个标准（如国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等）则按最高层次的标准执行。

3. 服务承诺

投标人应按招标文件对其投标货物的服务内容要求作详细的描述。

第二节 技术规范及要求

1. 本次招标完成宿舍楼网络恢复工程，该项目具体要求详见附录三。

第三章 投标人须知

第1节 总体说明

1. 本招标文件仅适用于本次招标中所叙述项目的货物及服务采购。

2. “招标人”系指本次招标的组织机构——江苏省徐州市中等专业学校。

3. “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。

4. “货物”系指卖方按招标文件规定，向买方提供的一切设备、备品备件及其它有关技术资料和材料。

5. “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助以及其它类似的义务。

6. “合格投标人”系指有资质、有能力提供招标货物及服务的制造商或供应商。

7. 无论投标结果如何，投标人自行承担所有的参加投标有关的全部费用。

第2节 编制投标文件

1. 要求

投标人应认真审阅招标文件的每一项内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的所有资料的真实性，开标时如发现投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标书将被视为废标。

2. 投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

1） 投标书：分为商务标（投标价格表）和技术标（产品详细技术说明、数量、型号规格，生产厂家，必要的图纸和图片等）；其中商务标（投标价格表）必须有法人或委托代理人代表签字并加盖单位公章，并单独密封；

2） 投标资质证明文件复印件；

3） 招标文件规定应提交的其他资料和文件；

4） 投标人代表必须持有法人代表签字的授权委托书，并加盖单位公章。

投标文件正、副本须打印，经招标人同意允许修改，但不得有插行、涂抹、粘帖。投标文件应装订成册，并列出投标文件目录。

3. 投标文件格式

3.1投标人应按招标文件提供的投标文件格式填写投标书、投标价格表。

3.2投标人可对本招标文件所列的所有货物投标，也可只对其中一项或几项货物投标，但不得将一项中的内容拆开投标。

4. 投标报价

4.1投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标货物的单价和投标总价。投标单价也包含各货物安装、调试、验收直至正常交付使用等过程中的费用。投标总价为货物安装完毕及验收合格后的最终标价。招标人不再另付运输费、安装费、调试费、培训费等费用。

4.2如果单价与总价有出入，以低价为准。每一项目只允许有一个标价，不能有任何选择价。

4.3货物一律以人民币报价。

 4.4每一项目的报价应附有该项目的技术性能、材质、主要附件的详细描述和材料分析表。
5. 投标人资格证明文件

5.1投标人须提供其有资格进行投标和有能力履行合同的证明文件（如营业执照、生产许可证、资质证书、质量鉴定证书等的复印件）。

5.2如投标人提供货物及服务不是投标人生产或拥有的，则须提供货物制造商和技术拥有者的正式授权书（原件或复印件），否则投标人的投标书将视为废标。

5.3 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。

6. 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

6.1 投标人须提供投标货物的主要性能和结构的详细的描述。

6.2 提供必要的数据、图纸和图片。

6.3 提供投标货物的执行标准。

6.4 提供ISO9000质量体系认证证书及相应产品的生产许可证、产品质量合格证及产品技术说明。

本招标文件对货物的材质、工艺、技术规范等要求仅系说明并非限制，投标人可提供替代产品，但替代产品的材质、工艺、技术规范应相当于或优于招标文件的要求。

第三节 缴纳投标保证金

1. 投标人应递交人民币壹万元的投标保证金，作为其投标的一部分。

2. 在开标时，对于未按要求递交投标保证金的投标，将视其为非响应性投标而予以拒绝。

3. 未中标人的投标保证金，将在投标有效期内予以退还，不计利息。

4.中标人的投标保证金，中标后转为履约和质量保证金，履行合同货到验收合格即退还履约和质量保证金，不计利息。如发生下列情况时，投标保证金不予退还：(1).投标人在投标有效期内撤回其投标；(2).中标在规定期限内未能：①根据规定签订合同；②根据规定缴纳履约和质量保证金。

第四节 投标文件的递交

1. 投标文件一式二份，正本一份，副本一份，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正本和副本由差异时，以正本为准。

2. 投标人应将招标文件用封套密封，并注明投标项目名称和投标人名称及投标人代表姓名、联系电话和传真号码、通信地址、邮编等。

3. 如果未按规定对投标文件进行密封，招标人不对投标文件负责。

4. 投标文件无论派人送交还是邮寄递交，都必须按招标通告中规定的投标截止时间前送交招标人，投标截止时间后，招标人不再受理任何投标文件。

第五节 开标、评标、付款

1. 开标时间和地点

开标时间：2016年10月9日10时

开标地点：由招标方安排进行。

2. 评标

招标人将根据招标货物的特点组成评标机构，评标机构对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标文件审查投标人的技术、质量保障和生产能力，如果确定投标人无能力履行合同，其投标书将认为是废标。

为了有助于对投标文件审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。

评标时除考虑投标报价和技术服务外，还将考虑货物的技术水平、货物的质量以及满足招标文件要求的程度。

对所有投标人的投标评估，都将按相同的程序和标准进行。

招标人将确定符合招标文件要求，具有最低价位并能圆满履行合同的投标人为本次投标的中标人。招标人对落标的投标人不作任何解释。

3、 付款

    待工程验收合格，经审计后付款。
附录一：投标书参考格式

投 标 书

致：        

本投标人                     （投标人名称）已详细审阅了招标编号 关于              货物招标文件的全部内容，现正式授权签字人 代表投标人 提交按招标文件规定编制的投标文件正本一份，副本一份，据此，授权签字人声明如下：

1）投标金额为 （大写），投标总报价为                   （大写）。

2）本投标人承诺，如果我们的投标被接受，我们将履行招标文件的每一项要求，遵照招标文件的全部内容，承担招标文件规定的全部责任和义务。

3）本投标人愿意承担直至合同签订时止为此项投标所开支的一切费用。

4）本投标人理解招标人没有接受最低投标报价的义务。

投标人名称：

投标人法人代表：

投标人授权代表：

签署时间： 年 月 日

投标人地址：

邮编：

电话：

传真：

附录二：投标价格表参考格式

投标价格表

投标人 ：
投标报价： 

	
	货物
名称
	货物
描述
	计量
单位
	数量
	单价
	每项
总价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（可续页）

单位盖章： 

授权代表签字 
年 月 日

附件三：设备参数及实现目标

1、宿舍网络设备：

	序号
	名称
	技术参数
	数量

	1
	H3C LS-5120-28P-SI-H3交换机
	1.交换能力≥ 250Gbps ，包转发速率≥51Mpps；

2.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；

3.固化24个10/100/1000BASE-T端口、4个1000Base-X SFP千兆以太网端口，支持AC110/220V，每台配千兆单模模块1个。
	4

	2
	H3C S7003交换机 
	设备包含：H3C S7003 以太网交换机主机（LS-7003）一台；H3C S7003 交换路由引擎,提供24端口千兆/百兆以太网光口(SFP,LC)(SC),其中8端口可光电复用（型号LSQM1CGP24TSC8）；光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，型号SFP-GE-LX-SM1310-A配备24个；交流电源模块, LSQM1AC300型号300W 2个

参数：
1、交换容量≥15Tbps，包转发率≥2000Mpps，业务插槽数量≥3,单引擎、300W双电源；

 2、支持纵向虚拟化，将配套的接入盒式设备虚拟成自身的远程接口板，形成单一的逻辑虚拟设备，在管理层面实现单一节点管理。

3、配置要求：单台设备需单主控；冗余交流电源；配置千兆光口≥24个、千兆光口≥4个、千兆单模光纤模块≥24个
	1

	3、
	H3C LS-5120-52P-SI-H3交换机
	1.交换能力≥ 250Gbps ，包转发速率≥80Mpps；

2.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；

3.固化48个10/100/1000BASE-T端口、4个1000Base-X SFP千兆以太网端口，支持AC110/220V，每台配千兆单模模块1个
	3

	4
	48芯ODF架光纤配线架 
	ODF单元体 机架式含熔纤盘（12×4），配满48个FC法兰。标准19寸机柜机架式
	1

	5
	24芯ODF架光纤配线架
	ODF单元体 机架式含熔纤盘（12×2），配满24个FC法兰。标准19寸机柜机架式
	1

	学校对网络设备的要求：

1、为确保设备的可靠性和安全性，中标供应商所投设备必须为原厂免费五年质保，供货时必须提供原厂商所供设备（交换机、光纤模块）序列号的五年原厂五年质保承诺函原件，否则作无效投标。

2、中标供应商必须将本单位原有网络设备按学校需求进行无逢切换运行，并将所采购的交换机与原核心交换机，进行虚拟化整合实施，所产生的一切费用将由中标单位自行解决。投标时须提供相应的实施承诺函原件并加盖投标单位公章，否则作无效投标文件。


2、宿舍网络设施设备：

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	空调
	220V，格力空调，型号：
KFR-72LW/(72532)NhAa-3[T爽]
	2
	提供原厂自购买之日起的质保证明或空调购买发票的原件

	2
	计算机
	惠普（HP）EliteDesk 880 G2台式电脑（Q170/I7-6700/8GB/ 128G SSD+1TB/ 23英寸）
	2
	提供原厂质保证明或购买发票的原件

	3
	打印机
	惠普(HP)LaserJet  M226dw 黑白激光多功能一体机（打印、复印、扫描、传真）
	2
	提供原厂自购买之日起的一年质保证明或购买发票的原件


3、宿舍楼网络现状 
	序号
	现状
	数量
	备注

	1
	光纤入一楼汇聚
	
	光纤熔接

	2
	每楼层有机柜2个
	12
	机柜电源插座未到位

	3
	布线到宿舍房间（含模块及面板）
	242
	6类布线

	4
	楼层交换机柜交流电源
	12
	未安装电源插座，电线到位

	5
	东西两弱电竖井桥架
	2
	东西两弱电竖井有桥架连通


4、网络恢复总体指标

  （1）、一楼汇聚：千兆光交换机 

  （2）、汇聚交换机到楼层交换机以硬质两芯单模光纤连接

  （3）、机打的规范标签，没有标签不予验收。

  （4）、保证整栋宿舍楼每个房间信息插座网络通畅。

  （5）、工程结束后提供所有技术指标和标签数据（电子稿）

  （6）、实现宿舍网络与校园网无缝连接、如汇聚和时间控制、楼层交换机需要重新实现软件部署（如设置NTP、DHCP等等）。

6、交换机柜安装规范

西井一楼            东井一楼1柜         东井一楼2柜





注：1、其他楼层机柜按照东井一楼1柜规范执行。

    2、东井一楼2柜采用19寸标准品牌机柜，要加固安装。
 5、宿舍楼弱电井规范

    西井                              东井



     




                      






 去一楼机柜ODF                         去一楼2机柜ODF
    7、主要光纤规范


                                                               光缆2根



                                          光缆1根

注：1、西井ODF上槽来自东井ODF的第3槽；西井ODF下槽去西井楼层交换。

    2、东井ODF的第1槽来自网络中心（6芯）其余进线备用；东井ODF的第2槽去南北AP（8芯）；东井ODF的第3槽去西井ODF的上槽。第4槽备用。

8、室内终端测试规范

室内所有终端到模块必须经过网络测试通畅、规范标签到位。若存在线路有短断路请注明。
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ODF到楼层交换机采用2芯硬质光纤（FC-LC）





ODF到楼层交换机采用2芯硬质光纤（FC-LC）
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